MC-DUR 1320VK / 1322

Revestimento Epoxi para Estacionamentos
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Por.que revestir
pisos de estacmnamentos?

Estruturas de concreto requerem cuidados especiais para suportar situacoes adversas. No caso de
estacionamentos, a acao abrasiva do trafego de veiculos, em conjunto com intempéries como gases de

escapamentos, 6leos e agentes de limpeza, sdo apenas alguns dos fatores que potencializam esta deterioragao.

A utilizacdo de revestimentos e pinturas especiais é a solucdo ideal para proteger o piso € agregar valor
ao imovel, j4 que proporciona um acabamento estético diferenciado, e auxilia em termos de seguranca e
iluminacdo. Os Revestimentos de Alto Desempenho (RADs) possuem elevada durabilidade, aumentando

a vida util dos pisos e diminuem as indesejadas intervengdes para manutencao.

0 Sistema base epéxi MC-DUR 1320VK/1322 ¢ a solucdo mais indicada para pintura e protecdo de pisos
de estacionamentos, disponivel em diversas cores e acabamentos. Sendo composto por produtos 100% de
sdlidos, além de ser ambientalmente correto, ndo ha perda de volume por evaporagao,garantindo melhor
controle de espessura. Adicionalmente, apresenta elevada resisténcia a abrasao de veiculos, e resisténcia
ao derramamento de combustivels.

MC-DUR 1320VK/1322
REVESTIMENTO EPOXI DE ALTO DESEMPENHO

DETALHAMENTO DO SISTEMA

Aspersao (opcional)
AGREGADOS SK1 E SK2

Revestimento Pigmentado

MC-DUR 1322 Primer Epoxi
MC-DUR 1320 VK
SISTEMAS USUAIS AREAS DE APLICA(,‘AO PRINCIPAIS CARACTERISTICAS
m Pinturas: 250 micras m Garagens residenciais m Alto brilho
m Pinturas de alta espessura: 500 micras m Estacionamentos corporativos m Pintura 100% de sélidos
m Autonivelantes (>1mm) m Shoppings m Aplicével por rolo e airless
m Aeroportos m Baixo odor para uso em dreas fechadas
m Supermercados m Facilidade de manutencdo e limpeza
m Flevada resisténcia mecanica e a abrasdo
m Elevada resisténcia quimica

CORES DISPONIVEIS*

RAL 7035 RAL 7038 RAL 7040 RAL 7001 RAL 9003 RAL 5017 RAL 1003 RAL 3020 RAL 6026

TIPOS DE ACABAMENTO

ACABAMENTO ANT

ACABAMENTO LISO

*CORES ILUSTRATIVAS, CONSULTAR A TABELA RAL.
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