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NA SUA CASA

MULTINACIONAL ALEMA
PRESENTE EM MAIS DE 40 PAISES

PRESENTE NAS PRINCIPAIS OBRAS
DE INFRAESTRUTURA DO PAIS

2 ANOS
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RECOMENDADQ PELAS PRINCIPAIS
EMPRESAS DE REVESTIMENTO

Veja de perto o conceito

ou visite nosso site:
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_ - -_ mai d de ter um papel 0 sucesso da construgcdo ou recuperacao de um projeto.

- - Sua ma uthagéo ou especificagdo podem provocar pro blemas para a estrutura e , consequentemente , para

PRESENTE NAS PRl NClPAlS o - " as vidas envolvidas. £ por isso que hd mais de 55 anos a MC esté ao seu lado, desenvolvendo solucdes espec iais com 0
- . | drdo d lidad ionando [ [ idando para q final tudo saia perfeito.

iy - . mais alto padrao de qualidade, proporcionando assessoria, treinamento e cuidando para que no final tudo saia perfeito
BOUTIQUES DE REVESTIMENTO DE SAO PAULO A=l vic. Construir é cuidar
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DOIQUESS ERV/ES

PARA NOS, O BELO TRANSCENDE A PERCEPCAO DOS SENTIDOS E DO PADRAO PREDEFINIDO.
ELE TAMBEM ESTA NOS PEQUENOS DETALHES, NA INDIVIDUALIDADE E NAQUILO QUE NAO SE
PODE VER.
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Vocé sabia que a maioria dos problemas
com revestimentos vem da escolha errada

dos materiais usados na instalacao?

Em 2019, cerca de 3 milhdes de m? de revestimentos desplacados foram
contabilizados pelo CBIC (Camara Brasileira da Indistria da Construcao).

A escolha do revestimento ideal € essencial para garantir durabilidade, conforto térmico e acustico,
além de ser peca fundamental no design e acabamento de um ambiente.

Todavia, mesmo selecionando o revestimento adequado, a escolha indevida dos materiais utilizados na
Instalacdo, bem como do método de execugao empregado, podem causar inimeras manifestagcoes
patologicas, como desplacamentos, fissuracoes e eflorescéncias.

Com o intuito de cuidar de seu projeto, a MC oferece solugdes inovadoras, além de dicas e cuidados
para garantir que seu revestimento seja acompanhado de produtos especiais e adequados para cada
uma de suas necessidades. Deste modo, queremos ajudar vocé a construir um sistema de revestimento
harmonioso, robusto e compativel, para que sua obra fique ainda mais bela e duradoura.




Substrato

Os cuidados de um sistema de revestimento sempre
comegamno substrato. Ele € a base de toda a etapa de
acabamento, conectando 0s revestimentos, argamas-
sas colantes e impermeabilizantes a estrutura. Logo,
ele também é responsavel por garantir a aderéncia
e amortecer movimentacdes destas camadas.

Atualmente, o substrato pode ser constituido de dife-
rentes materiais, com diversas propriedades: desde
0 reboco e contrapiso convencionais até bases de
drywall, madeira ou revestimentos pré-existentes. In-
dependentemente do seu substrato, sempre pode-se
fazer uso de um primer que ird aprimorar suas caracte-
risticas, como aderéncia, absorcao de dgua, resisténcia
superficial, entre outros, aumentando a seguranca
e durabilidade das camadas que estao por vir.

Nos indicamos:

- Para substratos absorventes:
(Reboco e Contrapiso)

D11

Embalagem: 3,6 kg

= Baixo consumo

= Melhora a aderéncia da argamassa colante

= Incorpora a poeira do substrato

= Reduz a absorcao de dgua do substrato, aumen-
tando o tempo de aplicagdo da argamassa colante

- Para substratos ndo absorventes:
(Piso sobre Piso em areas internas ou cobertas,
Drywall e superficies de madeira)

D15

Embalagem: 1 kg

= Forma uma camada aspera, aumentando a ade-
réncia da superficie
= Baixo consumo

- Para impermeabilizagdo em
cozinhas, banheiros e varandas

rend Custl
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MC-PROOF DF 9 n

Impermeabilizante para areas frias
Embalagem: 12 kg

= Monocomponente, pronto para uso

= Baixo consumo

= Alta aderéncia a argamassas colantes AC Il e AC lll

= F&cil aplicacdo com rolo de 13 de cameiro ou pincel

= Resistente contra alcalinidade da argamassa, poden-
do receber assentamento direto

= Alongamento de 225%




— 0 Aceita espessuras

— de até 3 cm
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Projeto: Tria Arquitetura
Fotagrafo: Fran Parente
Revestimentos em destaque; Palimanan Seixo Preto Gloss




Projeto: Maai Arquitetura

tografo: Edgard César
destaque: ato Green Bali (Hijau)
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Pedras
Vulcanicas

Além dos cuidados inerentes as pedras naturais, as
pedras vulcanicas apresentam um agravante: sua fle-
xibilidade e movimentacao elevadas. Por isso,
faz-se necessario 0 uso de uma argamassa colante
com alta e duradoura flexibilidade (assim como
as argamassas que seguem as normas europeias), de
modo a acompanhar as movimentagdes da peca ao
longo de toda a sua vida dtil.

Nos indicamos:

- Para assentamento:

Argamassa Colante ACIII-D
Cores: Branca ou Cinza
Embalagem: 20 kg

= Suporta pecas pesadas

= Aceita espessuras de até 3 cm

= \lersdo branca: secagem em 6 horas

= \lersao branca: ndo provoca eflorescéncias ou
mudancas de cor

©

Aderénciae
Flexibilidade elevadas

| & |
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E eflorescéncias ou
mudancas de cor

" Revestimentoem destaque: Brickstudio London Brick




Projeto: Helen Zart Arquitetura e Interiores
Fotagrafo: \Villian Faé
Revestimentos em destaque: Portinari Crema Cadiz e Lumina Calacata GD

Porcelanatos

Revestimentos de baixissima absorcao, os porcelana-
tos exigem uma maior aderéncia da argamassa
colante. Para garantir que ndo haja descolamentos,
é necessario preencher 100% do tardoz da peca no
assentamento.

Por apresentar um baixo indice de manchamento, 0
porcelanato pode ser rejuntado com diversos tipos de
rejuntes. Em pecas lisas e esmaltadas, um rejunte acri-
lico ir& garantir maior durabilidade, melhor acabamento
e menor permeabilidade. Para pegas asperas e rugosas,
0 rejunte cimenticio tipo |l trard um bom desempenho e
flexibilidade aliados a uma maior facilidade nas etapas
de aplicacdo e limpeza do rejunte.

Nos indicamos:

- Para assentamento:

>

Assenta revestimentos
deaté1,8mx1,8m

Argamassa Colante ACIII-D e E
Cores: Branca ou Cinza
Embalagem: 20 kg 1

= Revestimentos até 1,8 mx 1,8 m
= Aderéncia e flexibilidade elevadas
= Vlersdo Cinza: tempo em aberto estendido (E)

[de]

- Para rejuntamento em - Para rejuntamento em
porcelanatos lisos: porcelanatos asperos e rugosos:

Rejunte Acrilico Rejuntamento Acrilico Premium Rejunte Tipo Il
Cores: Disponivel em 651 cores ACRILICO Cores: Consulte tabela pag. 30 [V]U] Ry [VLYel Cores: Consulte tabela pag. 30
Embalagem: 1 kg Embalagem: 1 kg Embalagem: 5 kg




Projeto: Patricia Cataldo
Fotografo: [TS - Ivo Tavares
Revestimento em destaque: Magres Kerlite Metal

Porcelanatos
Slim

A baixissima espessura e elevadas dimensoes do por-

celanato slim fazem dele um revestimento mais deli-
cado do que ceramicas comuns.

Para aumentar a seguranca na instalagdo, além de ga-
rantir maior produtividade e menor consumo, deve-se fa-
zeruso de uma argamassa colante fluida, garantindo
0 total preenchimento da peca, mesmo em aplicacoes
com camada Uinica de argamassa. Também € crucial que
aargamassa colante apresente altissima aderéncia,
compensando assim a baixa absorcao do revestimento.

Nos indicamos:

- Para assentamento:

:
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Argamassa Colante AC lll - D e E Fluida
Cores: Branca ou Cinza
Embalagem: 20 kg

= Revestimentos até 3mx3m

= \/ersao branca: secagem em 6 horas

= Altissima aderéncia

= Tempo em aberto estendido (E) —versdo cinza

Dispensa dupla
colagem em pisos

N

- Para rejuntamento em
porcelanatos lisos:

Rejunte Acrilico

Cores: Disponivel em 651 cores
Embalagem: 1 kg

M 42

e

REAMTAMENTD

ACRILICO

ACRILIC O PREMIUM

Rejuntamento Acrilico Premium
Cores: Consulte tabela pag. 30
Embalagem: 1 kg

- Para rejuntamento em
porcelanatos asperos e rugosos:

EJUNHTE
ULTIFED

Rejunte Tipo Il
VIV Rp|VLJel Cores: Consulte tabela pag. 30
Embalagem: 5 kg
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Projeto: Alessandra Gandolfi
Fotografo: Nenad Radivanovic
Revestimento em destaque: Castelatto Scaleno Grezzo Cinza

Revestimentos
Cimenticios

Apelidados de “pedras liquidas”, os revestimentos
cimenticios compartilham diversas propriedades com
as pedras naturais, tais como alta porosidade e ir-
regularidade, além de movimentagOes térmicas e
por umidade elevadas. Apesar de mais versateis que
as pedras naturais, na hora da instalagdo é necessario
escolher produtos que sejam compativeis com as
caracteristicas deste tipo de revestimento.

Nos indicamos:

- Para assentamento:

kg

Argamassa Colante ACIII-D
Cores: Branca ou Cinza
Embalagem: 20 kg

= Suporta pegas pesadas

= Aceita espessuras de até 3 cm

= \lersdo branca: secagem em 6 horas

= \lersdo branca: ndo provoca eflorescéncias ou
mudancas de cor

- Para rejuntamento:

Rejunte Tipo Il
(VU] Rg[VJeJM Cores:Consulte tabela pag. 30
Embalagem: 5 kg

Suporta pecas
pesadas

23



Projeto: Andrea Murao
Fotografo: Ronaldo Rizzutti

Pastilhas

As pastilhas de ceramica, porcelana e vidro combinam
duas necessidades: boa aderéncia no assentamen-
to e homogeneidade e estanqueidade no rejunta-
mento. Para assegurar que ambas as exigéncias sejam
atendidas, recomenda-se uma argamassa que assenta
erejunta que possua flexibilidade, aderéncia e pro-
tecao contra a formacao de fungos e bactérias.

Além disso, revestimentos com superficies sensiveis,
como pastilhas de vidro ou *metalicas, devem ser rejun-
tados com produtos que nao possuam areia, de modo
aevitar riscos. Nos casos mais extremos € indicado um
rejuntamento acrilico, por se tratar de uma suspen-
sdo aquosa totalmente isenta de particulas sélidas.

*Pastilhas metalicas, espelhadas e de inox estéo sujeitas a riscos em
consequéncia de atrito, portanto, recomendamos consulta ao fabricante
quanto a melhor forma de protegéo, aplicagéo e limpeza das pegas.

Nos indicamos:

- Para assentamento e rejuntamento:

Argamassa Col. ACIII-D e Rejunte Tipo ll
Cores: Branca ou Cinza Platina
Embalagem: 20 kg

= Acabamento liso (ndo possui areia)
= Assenta e rejunta

= Possui propriedade hidrofébica

= Excelente trabalhabilidade

= Deslizamento reduzido

- Para assentamento e rejuntamento:

Rejunte Acrilico

M 42

Embalagem: 1 kg

= Pronto para uso

= Acabamento extra liso

= Possuem aderéncia de nivel ACII

= F&cil aplicacdo

= Repelente a dgua, sujeiras e bactérias
*Nao indicado para piscinas

bb1

Disponivel em

COI“@S 651 cores

MC)

)

BEUNTAMENTO

ABRILICO PREMIUM
— .

. |

Rejunte Acrilico
Cores: Consulte tabela pag. 30
Embalagem: 1 kg

ACRILICO

25
= Pronto para uso

= Acabamento extra liso

= Possuem aderéncia de nivel ACII

= Cores duradouras (utiliza pigmentos inorganicos)
= Facil aplicagdo

= Repelente a agua, sujeiras e bactérias




E Multiplas aplicacoes
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Tabela Comparativa

e~ Aplicacao em Tipos de Revestimentos
Especificacoes

Tamanho Max. de

Revestimento

Pedras Pedras Tijolos de Porcelanatos | Revestimentos Ceramicas
. o . Porcelanatos . . o .
Naturais Vulcanicas Revestimento Slim Cimenticios Convenconais

Produtos

Argamassa Colante ACII-D
Cores: Branca ou Cinza
Embalagem: 20 kg

1,2mx1,2m

Argamassa Colante ACIII-D
Cores: Branca ou Cinza
Embalagem: 20 kg

14mx14m

Argamassa Colante ACIII-D e E

N
(o)

Cores: Branca ou Cinza
Embalagem: 20 kg

1,8mx1,8m

Argamassa Colante ACIII-D
Cores: Branca ou Cinza

Embalagem: 20 kg

1.5mx15m

Argamassa Colante ACIII-D
Cores: Branca ou Cinza
Embalagem: 20 kg

1,5mx1,5m

Argamassa Colante AC Il - D e E Fluida
Cores: Branca ou Cinza
Embalagem: 20 kg

3mx3m

Argamassa Col. ACIII-D e Rejunte Tipo I
Cores: Branca ou Cinza Platina
Embalagem: 20 kg

TmxTm

29



PADRAO DE CORES

Branco Marfim Tabaco Verde Bambu

ACRILICO MULTIUSO m ACRILICO MULTIUSO ACRiLICO

Azul Mediterraneo
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Cinza Platina Palha

PARCEIROS QUE RECOMENDAM MC:

30

Cinza Claro Champagne Castanho

MULTIUSO MULTIUSO ACRILICO

Cinza Crema Marfil Nogueira

ACRILICO MULTIUSO ACRILICO MULTIUSO m ACRiLICO

! n
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ERROE @ FiveRlimanicd
S TUDILO PISO AQUECIDO

MULTIUSO

Preto

ACRiLICO MULTIUSO m

Embalagem:
Saco de 5kg

Travertino

ACRiLICO MULTIUSO

Embalagem:
Saco de 20 kg

Imbuia

ACRILICO MULTIUSO

Embalagem:

ACRIEICO Balde de 1kg



Matriz

Rua Henry Martin, 235

Vargem Grande Paulista — SP — Brasil
CEP: 06730-000

Tel: +55 (11) 4158-9158

Filial Pernambuco

Rodovia Luiz Gonzaga Km 42,2
Vitéria de Santo Antdo — PE — Brasil
CEP: 55613-010

Tel: +55 (81) 3253-8400

info@mc-bauchemie.com.br
www.mc-bauchemie.com.br
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