Sistemas de Reparo

EXPERTISE
RECUPERACAO DO CONCRETO
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Reparo do Concreto

A deterioracao do concreto é provocada por diversos
fatores, sejam de carater atmosférico como a chuva
acida e os gases, bem como por falhas durante a
execucgdo ou até mesmo no detalhamento do projeto
das estruturas. Diante disto, € cada vez mais comum a
necessidade de recuperar as estruturas de concreto.

ARGAMASSAS ESTRUTURAIS

= Consisténcia Argamassada (Tixotropica);

= Aplicagdo Manual ou Projetada;

= Aplicagdo sem a utilizagdo de formas;

= Reparos com espessura de 5 cm por camada;

Para que haja sucesso na recuperacgao das estruturas
é fundamental conhecer todas as suas etapas, que
as atividades sejam realizadas por profissionais
habilitados e que sejam aplicados produtos de
alta qualidade. Pensando nisto a MC-Bauchemie
apresenta uma linha completa de produtos para a
recuperacao do concreto, com sistemas modernos
e inovadores.

GRAUTES

= Consisténcia Fluida (Auto-adensavel);
= Aplicado por vertimento por gravidade;
* Precisa de prévia montagem de formas;
* Reparos com espessura de até 10 cm.

MICRO-CONCRETOS

= Consisténcia Fluida (Auto-adensavel);

= Aplicado por vertimento por gravidade;

* Precisa de prévia montagem de férmas;

*= Reparos profundos com espessuras de até 30 cm
(contém pedrisco na formulagao).
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Foto Capa: Casa da Moeda - SP

Foto: Reparo estrutural

Etapas para execucao de um
Reparo Estrutural

Para que um reparo estrutural seja eficiente algumas etapas executivas devem ser seguidas, desde o preparo da base até finalmente
a aplicacdo do produto. Abaixo um resumo destas 8 etapas que fazem toda a diferenga no desempenho do sistema aplicado:

Hidrojateamento e Limpeza Inspecdo e demarcacao

da Base dos reparos

Inspecionar toda a estrutura a fim
de encontrar concreto desplacado,
segregacoes, fissuras e outros lo-
cais que necessitam ser reparados.
Durante a inspegao estes pontos
devem ser demarcados

Limpar bem a base, utilizando em
geral uma hidro jato, para remover
sujeira, e escarificar levemente o
concreto a ser reparado. Esta eta-
pa auxilia e evidenciar fissuras e
pontos criticos da estrutura
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Limpeza da
Armadura (oxidacao)

Remociao do
concreto danificado

Remover com rompedores elétricos/
pneumaticos (marteletes) o concre-
to danificado a fim de atingir o con-
creto integro para receber o reparo
estrutural, assim como remover o
concreto no entorno das armaduras
para seu tratamento de corrosao.

Remover a oxidacdo da armadu-
ra através de escovacao manual
com escova de aco ou métodos
mecanicos como jateamento/es-
covagao mecanica

Aplicacao de ponte de
aderéncia

Aplicacao de
protecao anticorrosiva

Aplicar de uma ponte de aderén-
cia na interface do concreto que ira
receber o material de reparo estru-
tural para garantir alta aderéncia

Aplicar pintura anticorrosiva nas
armaduras expostas para evitar a
continuidade processo de oxidacdo
apds o reparo estrutural

Solugao MC: Nafufill KMH Solug@o MC: Nafufill KMH

Acabamento e Protecao
Superficial

Aplicacao da
Argamassa ou Graute

Caso necessério, podera ser feito
acabamento conforme demanda
do cliente e aplicacdo de algum
sistema de protecdo superficial,
como hidrofugantes, vernizes, re-
vestimentos...

Aplicar a argamassa estrutural,
graute ou micro concreto para
recomposicao da estrutura ou do
trecho danificado;

Solucdo MC: Linha Nafufill e
Linha Emcekrete
Solugao MC: Linha Emcephob,
MC-Color, MC-DUR



REPAROS COM ARGAMASSAS ESTRUTURAIS

Sistemas e solucoes
para Reparo

= SISTEMA CONVENCIONAL
PONTE DE ADERENCIA + PROTECAO ANTICORROSIVA ° ARGAMASSA DE REPARO
NAFUFILL KMH NAFUFILL GM 2
= SISTEMA ESPECIAL
PONTE DE ADERENCIA + PROTEGAQ ANTICORROSIVA ° ARGAMASSA PARA REPAROS ESTRUTURAIS RESISTENTE A FOGO - CLASSE F120
NAFUFILL KMH NAFUFILL KM 250
SISTEMA
CONVENCIONAL
= SISTEMA3 EM 1 _ N , X
. ) 0 Sistema 3 em 1 elimina as etapas de aplicacdo PONTE DE ADERENCIA
ARGAMASSA DE REPARO + PONTE DE ADERENCIA + PROTEGAQ ANTICORROSIVA de Ponte de Aderéncia e Protecio Anticorrosiva. ° PROTEGKD ANTICORROSIVA
NAFUFILL CR ARGAMASSA DE REPARO

* SISTEMA 4 EM 1 - REPARO + PROTECAO » MAIOR PROTEGAO

ARGAMASSA DE REPARO + PONTE DE ADERENCIA + PROTECAO ANTICORROSIVA + TECNOLOGIA CRISTALIZANTE > C|CATR|ZA9A0 POR CRISTALIZAGAO M’

NAFUFILL CR PLUS

2 MENOR DIFUSIBILIDADE TECHNOLOGY
INSIDE

REPAROS COM GRAUTES E MICROCONCRETOS

= GRAUTES PARA REPARQS ATE 100MM

GRAUTE CONVENCIONAL ALTA FLUIDEZ E RESISTENCIA ALTA RESISTENCIA E TRABALHABILIDADE ESTENDIDA

EMCEKRETE EMCEKRETE 40 EMCEKRETE 80 PLUS

= MICRO CONCRETO PARA REPAROS PROFUNDOS (ACIMA DE 100 MM)

MICRONCRETO (COM PEDRISCO) PARA GRAUTEAMENTO
DE ALTA PROFUNDIDADE COM INIBIDOR DE CORROSAQ

EMCEKRETE 50

= MICRO CONCRETO PARA REPAROS RAPIDOS (LIBERACAO EM 2 HORAS)

EMCEKRETE 50 FAST NAFUFILL FAST

= GRAUTE EPOXIDICO PARA LOCAIS COM ALTA VIBRACAQ

GRAUTE EPOXIDICO, DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO E NIVELAMENTO DE
EQUIPAMENTOS E TRILHOS COM ALTA VIBRAGAO E CARGA DINAMICA

EMCEKRETE EP

= REPAROS SUBAQUATICOS
GRAUTE FLUIDO PARA REPAROS SUBAQUATICOS ARGAMASSA EPOXI PARA REPAROS MANUAIS SUBAQUATICOS

EMCEKRETE UW NAFUFILL UW

Solucoes para
protecao

Solucao Realcalinizadora

MC-ReALC

Solucdo realcalinizadora de concretos carbonatados por difusao

= Realcaliniza o concreto
= Penetracao por ahsorgéo capilar
= Nao provoca reacdes adversas no concreto

Tratamento superficial - Linha Concrete Finish

MC-Powertop / MC-Quicktop

Estuque fino/médio para fechamento de poros, nivelamento e
acabamento de concreto.

Repacryl
Dispersao polimérica aplicada por pintura para acahamento e
protecdo de concreto.

MC-Color Proof Vision

Verniz de poliuretano

= Protege contra carbonatacdo (alta resisténcia contra penetracao de CO, e Cloretos)
= Permite respiracao da estrutura (aberto a difusdo de vapor)
= Antipichacéo (permite limpeza de pichacao em até 48 horas)

*MC-Color Proof Vision (verséo transparente) e MC-Color Flair Vision (versao pigmentada)

MC-Color Proof Pure

Verniz acrilico

= Protecdo contra batida de chuvas e resistente contra raios UV

= Reduz/protege contra formacao de manchas e eflorescéncias na superficie
= Acabamento semi-brilho

= Nio contém cheiro (produto base agua)

MC-Color T 21

Pintura protetiva

= Cor estavel, resistente ao tempo e raios UV
= Extrema facilidade de limpeza - Tecnologia autolimpante
= Protege e remove a pichacao

Emcephob WM

Hidrofugante silano-siloxano

= Protecéo contra batida de chuvas;

= Nao forma pelicula (mantém aparéncia original da pega)
= Protege contra formacao de manchas de umidade




LINHA NAFUFILL - Argamassas Estruturais
Finalidade NAFUFILLFAST | NAFUFILL CR NAF;JL':']';L CR | NAFUFILLGM2 NAFUZF!_:;L KM | NAFUFILLUW | NAFUFILL KMH
X X X X

Tabela Resumo
Solucoes MC para Reparo

Altas resisténcias com 24 horas (acima de 20 MPa)
Inibidor de corroséo integrado X X X
Reforcado com fibras X X X X
Dispensa ponte de aderéncia X X
Propriedades Resistente ao fogo X
Resistente a carregamento dinamico e alto trafego
Resistente a sulfatos
Finalidade Consisténcia Tixotropica X X X X X X
Consisténcia Fluida x
Nafufill KMH Inibidor de Corrosédo + Ponte de Aderéncia - - - Tipo de Base Cimenticia x x x X x x
Produto Base Epoxi X
Nafufill GM2 Argamassa com fibras (pode ser projetada) 25MPa | 45MPa | 55 MPa
Aplicacdo por pintura X
- F AN Fon_na ge Aplicagdo manual X X X X X X
Nafufill KM 250 Argamassa com resisténcia ao fogo (F120) 30 MPa | 45MPa | 60 MPa Aplicagéio
Aplicagdo por projecdo X X X X X X
. Argamassa com ponte de aderéncia e inibidor de corrosdo
Nafufill CR 1 P 25MPa | 40 MPa | 50 MPa Fondoce Vg } ; » ;
integrado (produto 3 em 1)
o = . Fundo de Laje X X X X
Argamassa pollmerlca para protecao e reparos estruturals, Local d -
- A e - . oc.a e~ Pilares/Paredes de Concreto X X X X X
Nafufill CR Plus com promotor de aderéncia, inibidor de corrosdo e tecnologia | 25 MPa | 40 MPa | 50 MPa Aplicagdo _ _
cristalizante integrados (produto 4 em 1) i .
Estruturas Subaquaticas X
Nafufill UW Argamassa tixotropica epoxi para utilizagdo subaquatica 27 MPa | 50 MPa -

LINHA EMCEKRETE - Grautes e Microconcretos Estruturais
. EMCEKRETE EMCEKRETE
X X

Alta espessura

LINHA EMCEKRETE — Grautes e Microconcretos Estruturais

Resisténcia a Compressao

Produto Finalidade

Bombeavel e trabalhabilidade estendida X X

Alta aderéncia X

Liberagdo Répida (com 2 horas) X

Emcekrete Graute fluido para reparos em geral - 20MPa | 40MPa | 50 Mpa

Propriedades Altissima fluidez X X

Trabalhabilidade por tempo estendido (mais de 1 hr,) X

Emcekrete 40 Graute fluido de alto desempenho - 40 MPa | 57MPa | 68 MPa

Resistente a altas vibragdes X

Consisténcia levemente argamassada

Emcekrete 50 Microconcreto fluido para altas espessuras (até 300 mm) - 40 MPa | 60 MPa | 65Mpa

Resistente a sulfatos

Microconcreto fluido para reparos emergenciais de 20MPa | 45MPa | 6oMPa | 70 MPa o Graute X X X X X

Emcekrete 50 Fast liberacdo rapida (em 2 horas) LI

Microconcreto X X

Microconcreto argamassado para reparos emergen-
ciais de liberacdo rapida (locais com caimento)

Nafufill Fast 20MPa | 45MPa | 60 MPa | 70 MPa

Recuperagdo Estrutural - aplicagdes gerais X X

, C e . Bases de Equipamento - vibragdo média X X x
Emcekrete 80 Plus GNraute fluujo de alta_ precisao com tempo de aplica- ) 5OMPa | 75MPa | 90 MPa
¢ao estendido (60 minutos)

Bases de Equipamento - vibragdo alta X

L Estruturas Subaquéticas X
ocal de
, . . . . Aplicaga . .
Emcekrete EP Graute ep6xi para locais com alta vibragdo - 80MPa | 110 MPa | 115 MPa - Fixagao de elementos metalicos x
Langamento de grandes alturas (Ex.: Torres Edlicas) X
, L. Grauteamentos Profundos - acima de 100 mm X X
Emcekrete UW Graute fluido para reparos subaquaticos 15MPa | 25MPa | 40 MPa

Obras Emergenciais (Ex.: Juntas Rodovidrias, Pisos de Inddstria) X X




Sistemas de Reparo

As melhores solugoes
para recuperacao de estruturas

Para que haja sucesso na recuperagdo das
estruturas é fundamental conhecer todas as suas
etapas, que as atividades sejam realizadas por
profissionais habilitados e que sejam aplicados
produtos de alta qualidade. Pensando nisto a
MC apresenta uma linha completa de produtos
para a recuperagdo do concreto, com sistemas
modernos e inovadores.
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